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ALVÁS
FUNKCIÓ

IDŐZÍTŐÖNDIAGNÓZIS

KPPH
MOBIL KLÍMAKÉSZÜLÉK

Hűtőközeg 

R290

3 az 1-ben: HŰTÉS – SZÁRÍTÁS – VENTILÁTOR



LEGFONTOSABB 
FUNKCIÓK

MŰSZAKI ADATOK

kaisai.hu

MODELL KPPH-09HRN29

Hűtő teljesítmény [kW] 2.6

Energia besorolás A

EER 2.6

Betáp teljesítmény [W] 1000

Üzemi áramfelvétel [A] 4.35

Légszállítás [m3/h] 295/195

Üzemi hőmérséklet [°C] 17÷35

Hangnyomás szint [dB(A)] 51.9/46.9

Nettó méretek sz/h/m [mm] 355x345x703

Szállítási méretek sz/h/m [mm] 400x390x880

Nettó tömeg [kg] 25.3

Bruttó tömeg [kg] 28.1

Elektromos ellátás [V, Hz] 220÷240, 50 

Hűtőközeg R290

Hűtőközeg töltet [kg] 0.17

Légszárítási képesség [l/h] 2.12

IDŐZÍTŐ

Az időzítő segítéségvel megoldható a 
klímakészülék automatikus ki- és 
bekapcsolása.

ÖNDIAGNÓZIS

A klímakészülék monitorozza az 
üzemállapotát, és hiba észlelése esetén 
kikapcsol. Ekkor a készülék kijelzőjén 
megjelenik a megfelelő hibakód is.

ALVÁS FUNKCIÓ

Két óra alatt a készülék óránként 1 °C-al 
növeli a beállítot hőmérsékletet, miközben 
a ventilátort alacsony fordulatszámon 
járatja. Ez csökkenti az energia 
felhasználást, és nagyobb komfortot 
eredményez.

CSEPPVÍZ ELPÁROLOGTATÁS

A kondenzvíz a kondenzátorra van 
vezetve, ahol jórészt elpárolog. Ennek 
köszönhetően nincs szükség nagy tartályra 
a cseppvíz miatt.

AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS

Áramkimaradás esetén a készülék 
megjegyzi a legutóbbi beállításokat, és az 
energiaellátás helyreálltakor visszaállítja 
azokat.
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