
Szellőztetés - Hővisszanyerés
Légkezelő egységek családi házakba, irodákba és 

kereskedelmi egységekbe



Fűtési megoldások 
Önnek
Fedezze fel a KAISAI termékpalettát

Levegő-víz 
hőszivattyúk

Klímakészülékek 
fűtés 

funkcióval

 Légfüggönyök
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KVX 150 RHQ 6. oldal KVX 270 RHQ | KVX 360 RHQ | KVX 460 RHQ 10. oldal

A Kaisai szellőztető készülékek nagy hatásfokú légkezelő 
berendezések hővisszanyerő funkcióval,  amelyek házak, irodák és 
üzletek szellőztetésére lettek tervezve. Működés közben kicserélik 
a helyiségek elhasznált levegőjét a kültéri friss levegővel, amelyet 
nagy hatásfokú F7-es besorolású szűrővel szűrnek.

A keresztáramú hővisszanyerő berendezés megakadályozza a téli 
hőveszteséget azáltal, hogy az energia akár 92.5%-át képes 
visszanyerni. A visszanyert hő a befújt, tisztított levegővel beáramlik a 
helyiségekbe.

Kaisai légkezelő 
berendezések
Akár 92.5% hővisszanyerés 
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Hővisszanyerés
Háztartási, irodai vagy kereskedelmi alkalmazásokra 

Mit az a rekuperátor?

A rekuperátor egyfajta mechanikus szellőztető megoldás, amely hővisszanyeréssel 
van felszerelve. A rekuperátor lehetővé teszi a helyiségekbe fújt levegő szabályozását, 
és az elszívott levegőben lévő hő újboli felhasználását. Segtségével az amúgy kidobott 
energia újból felhasználható. Ezen felül a berendezésben szűrőrendszer is található, 
amely hozzájárul az egészséges levegőhöz.
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Csendes üzem

Energia hatékony

Modern megjelenés

Magas szűrési besorolás – F7/M5 szűrő

Intuitív vezérlés

Könnyű használat

Rugalmas telepíthetőség

R E A DY

A készülék használatának 
előnyei

A Kaisai légtechnikai berendezései a legújabb technológiai trendek és vívmányok 
felhasználásával lettek megtervezve.

A légkezelő berendezések megfelelnek az EcoDesign direktívának, azaz teljesítik az Európai 
Bizottság 1253/2014-es szabályozását, és konzisztensek a WT-2021-es szabvánnyal.
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Otthonra

R E A DY



ABS bemeneti és kimeneti csonkok

Cseppvíz elvezetés

Csepptálca

EC ventilátor hátrahajló lapátokkal a 
pontos szabályozásért

ISO 16890 szűrők: F7 
osztály beszíváshoz, 
M5 osztály kifúváshoz

Keresztáramú hőcserélő

Vezérlőpanel 
beéptett kijelzővel

Galvanizált, szigetelt 
és RAL 9003 festett 
előlapi panel

Külső szerkezet 
galvanizált acélból

ABS dugók a levegő 
irányának felcserlésére

Ez a készülék ideális lakásokba és házakba 80 m2 
területig.

• Univerzális vertikális/horizontális
elhelyezés

• Nagy teljesítményű szűrők (F5 beszívás,
M5 kifúvás)

• Univerzális felülső/oldalsó csatlakozás

• Fejlett vezérlő rendeszer

• Csendes üzem

• Alacsony magasság (mindössze 18 cm)

Beéptett szabályozó 
elvégzi a készülék 
kalibrálását és 
aktiválását

Fali szabályozó KV-S 
RHQ (opció)

FUNCKIÓK

Légkezelő berendezések otthonába
KVX 150 RHQ
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Belső szerkezet 
nagy sűrűségű 

polisztirolból
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A berendezés alaptartozéka 
egy kijelzővel rendelkező 
vezérlő panel

Az opcionális KV-S RHQ fali szabályozó 
segtségével egyéb szellőztető 
üzemmódok is aktiválhatóak

A vezérlés könnyen használható, és a 
következő funkciók szabályozhatóak vele:

• automatikus ventilátor szabályozás
• szűrő cserélési idejének beállítása
• automata üzemmód beállítása a beépített páratartalom mérő által
• külső elektromos fűtés bekapcsolása (opció)
• üzemi paraméterek megjelenítése
• hibaüzenetek megjelenítése

Intuitív vezérlő

Vertikális telepítés Horizontális telepítés Csatlakoztatási 
lehetőségek

Univerzális telepíthetőség 
A készülék telepíthető vertikálisan és horizontálisan is. Ezen felül - a készülék több 
oldalán lévő csatlakozásoknak köszönhetően - több oldalról is lehet szerelni a 
csatlakozásokat.
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Qmax
100 Pa külső statikus nyomásnál 
és maximum motor sebességnél 

elérhető maximum légszállítás
SEC Fogyasztás

Qref Névleges légszállítás - a max. 70%-a LWA

LKI

Hangnyomásszint

Pel
Teljestmény felvétel Qref-nél és 
50 Pa külső statikus nyomásnál

Belső szivárgás 100 Pa-nál 
Qref-hez viszonyítva

ηt_rvu Termikus hatékonyság Qref-nél LKE
Külső szivárgás 250 Pa-nál 

Qref-hez viszonyítva

SPI Fogyasztás

HEP Előfűtő teljesítmény

CTRL Szabályozási tényező

Modell Qmax

[m3/h]
Qref

[m3/h]
Pel

[W]
ηt_rvu

[%]
SPI

[W/m3/h] CTRL SEC
[kWh/m2a]

Energia
osztály

Szűrési
osztály

LWA

[dBa]
LKI

[%]
LKE

[%]
HEP
[W]

KVX-150 
RHQ 150 105 56 87% 0.227 0.85 -39.90 A F7 / M5 38,0 1,8% 0,8% -

Modell A B ø C H D E F Nettó tömeg Bruttó tömeg

KVX-150 RHQ 602 191 125 975 104,6 390 762 25 kg 23 kg

Méretek (mm)
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LÉGSZÁLLÍTÁSI KARAKTERISZTIKA
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Otthonra, 
irodába vagy 
üzletbe

R E A DY



Légkezelő egységek  
otthonra, irodába és üzletbe
KVX 270 RHQ  |  KVX 360 RHQ  |  KVX 460 RHQ

ABS portok a be és kilépő levegőnek

Nagy hatékonyságú 
hővisszanyerő

Cserélhető keresztáramú lemezek. 
Az elérhető határsfok akár 90% 

feletti is lehet, mivel a keresztáramú 
hőcserélő visszanyeri a hőt a kifújt 

levegőből. A hőcserélő egység nem 
tartalmaz mozgó alkatrészeket, így 

megbízható és biztonságos. A 
hőátadás hatékonyságának 

növelése érdekében a hőcserélő 
lemezek egyedi felülettel kerültek 

kialakításra.

By-pass
ABS        anyagból           készült,      Belimo       motorral

KV-S szabályozó

Másodlagos by-pass fojtószelep

Beszívó ventilátor
• Egyfázisú EC motor túlmelegedés 

védelemmel
• Nagy teljesítményű ventilátorok 

hátrahajló lapátozással 

Nagy hatásfokú szűrők az EN669:2012-nek megfelelve
• F7-es osztály beszívásra
• M5 osztály kifúvásra

EPDM ventilátor burkolat

EPDM szűrő burkolat

Elektromos fagyvédelmi fűtés
PWM jelekkel vezérelt, tartós 
kialakítás

Kifúvó ventilátor

KV - előlapi panel

• galvanizált acél RAL 9003-ra 
festve 

FUNKCIÓK

KV-S RHQ
Modern vezérlő kiemelkedően sok funkcióval, amely lehetővé teszi a berendezés szabályozását és védelmét a 
különböző üzemállapotokban.

A Kaisai légkezelő berendezéseket / rekuperátorokat arra 
tervezték, hogy otthonok, irodák és kereskedelmi 
egységek kényszerszellőztetsét biztosítsák A készülék 
minőségi anyagokokból készült, és gazdaságos működést 
biztosít.
• Könnyű telepítés a falra vagy talajra

• Nagy hatásfokú szűrők (F7 - beszívás, M5 -
kifúvás)

• Plug and Play berendezés, modern vezérléssel

• Galvanizált acél ház, porfestésfilling

• Alacsony fogyasztású EC ventilátorok

• Csendes üzem
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• Egyfázisú EC motor túlmelegedés 
védelemmel

• Nagy teljesítményű ventilátorok 
hátrahajló lapátozással 



Intuitív vezérlés

Univerzális telepíthetőség
A hagyományos fali telepítésen túl lehetőség van padlószintre is elhelyezni a berendezést egy opcionális 
konzolra.
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Falra Konzolra

Modern szabályozó KV-S RHQ

Programozható vezérlő a következő 
funkciókkal:

• Heti programozhatóság
• Party / Szabadság mód
• Páratartalom, CO2, differenciál nyomás

szenzorok csatlakoztatási lehetősége
• Rugalmas elhelyezhetőség
• Intuitív menü kialakítás

Szabadság mód Party mód Automata mód
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Modell A B ø C H D E Bruttó tömeg

KVX-270 RHQ 547 580 160 1041 106 111 240 64 kg 48 kg

KVX-360 RHQ 547 630 160 1041 106 111 290 66 kg 50 kg

KVX-460 RHQ 660 680 180 980 147 126 305 75 kg 59 kg

Modell Qmax

[m3/h]
Qref

[m3/h]
Pel

[W]
ηt_rvu

[%]
SPI

[W/m3/h] CTRL SEC
[kWh/m2a]

Energia
osztály

Szűrési
osztály

LWA

[dBa]
LKI

[%]
LKE

[%]
HEP
[W]

KVX-270 
RHQ 270 190 35 86.5% 0.184 0.95 -39.3 A F7 / M5 46.6 0.4% 1.4% 900

KVX-360 
RHQ 360 250 53 90.1% 0.209 0.95 -39.6 A F7 / M5 49.0 0.7% 2.7% 1250

KVX-460 
RHQ 460 320 76 88.6% 0.237 0.95 -38.4 A F7 / M5 47.9 0.3% 0.7% 1600

Méretek (mm)

Modell A B

KVX-270 RHQ 523 534

KVX-360 RHQ 523 584

KVX-460 RHQ 583 634

Konzol méretek (mm)

Elhelyezés konzolon (opció)

A konzol magassága állítható 200-225 
mm között
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F Nettó tömeg

LÉGSZÁLLÍTÁSI KARAKTERISZTIKA

Qmax
100 Pa külső statikus nyomásnál 
és maximum motor sebességnél 

elérhető maximum légszállítás
SEC Fogyasztás

Qref Névleges légszállítás - a max. 70%-a LWA

LKI

Hangnyomásszint

Pel
Teljestmény felvétel Qref-nél és 
50 Pa külső statikus nyomásnál

Belső szivárgás 100 Pa-nál 
Qref-hez viszonyítva

ηt_rvu Termikus hatékonyság Qref-nél LKE
Külső szivárgás 250 Pa-nál 

Qref-hez viszonyítva

SPI Fogyasztás

HEP Előfűtő teljesítmény

CTRL Szabályozási tényező



Töltse le
az appot!

Rendszer konfiguráció

ROUTERINTERNET

KÁBEL

ETHERNET

soros busz vezeték max 60 egység

FELHŐ

Üzemmód, 
hőmérséklet

és ventilátor állítása

Wi-Fi szabályozó

KVX Wi-Fi modul (opció)

A KVX Wi-Fi kiegészítés lehetővé teszi a berendezés 
vezérlését távolról is okostelefonnal vagy tablettel.

A felhasználó a modul és a szoftver telepítése után 
szabályozhatja és ellenőrízheti az üzemi 
paramétereket.
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Androis és iOS 
program

Üzemi 
paraméterek 
elllenőrzése





kaisai.hu




